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CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

l. Informazioni sul prodotto:
Il K Scan e costituito da uno scanner intraorale e dal software di
supporto (installato su un notebook).

1. Progettazione
Design leggero e portatile, facile da installare, facile da usare

2. Software
Installato in un notebook (supportato da schede Nvidia Graphic e sistema Windows)



SPECIFICHE SUL PRODOTTO

Il. Specifiche del prodotto:

1.

Di piccole dimensioni e leggero.

Dimensioni dello scanner: 240 mm (lunghezza) x 39,8 mm (larghezza) x 57 mm (altezza)

Dimensioni della testina di scansione: 18,5 mm (altezza) x 19 mm (larghezza)

Peso: 350 g
Applicabile a pazienti con diversi gradi di apertura.

2. Testina di scansione rimovibile per poterla sterilizzata sia in autoclave che

immersa in liquidi sterilizzanti per evitare infezioni.
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SPECIFICHE SUL PRODOTTO

3. Nessuna scansione con l'utilizzo di polvere che riduce la difficolta e la complessita

delle operazioni cliniche , migliorando il comfort del paziente.

4. Scansione a colori.

. Elevata precisione e velocita di scansione.

L'immagine a colori riflette la situazione reale della bocca del paziente.
Facile la distinzione tra tessuti molli e duri.
Facilita la comunicazione tra medico e paziente.

Scansione fino a 25um - per tutte le esigenze cliniche.
Risparmio di tempo rispetto alle impronte tradizionali.
Tempo di scansione completo di tutta la bocca : = 5 minuti.
Avvia e interrompi Il flusso di lavoro immagini in qualsiasi momento con | pulsantl di controllo.




SPECIFICHE SUL PRODOTTO

6. Scansione continua.
- Riduce i tempi di intervento clinico e aumenta l'efficienza.
- Visualizzazione in tempo reale delle immagini scansionate, in modo che i medici possano
diagnosticare e analizzare subito il manufatto.

7. Grazie ad una profondita di campo di 15 mm , questa garantisce una precisione e completezza
delle immagini.

8. Funzione antiappannamento incorporata
- Questa funzione e integrata nella testina di scansione, dove l'obiettivo viene riscaldato
automaticamente , garantendo cosi un’unica volta la raccolta dei dati senza avere interruzioni.



SPECIFICHE SUL PRODOTTO

9. Disegno della penna
- Design aerodinamico ed ergonomico per una presa piu confortevole.

10. Il formato dati € aperto.

- Formato STL non crittografato.

- Compatibile con la maggior parte dei software di progettazione CAD

- | dati possono essere trasferiti al centro di lavoro tramite il servizio cloud integrato o con altri
sistemi.

11. Ampia gamma di applicazioni cliniche.
- Puo essere applicato nella maggior parte dei campi odontoiatrici come restauri , impianti
- protesi, ortodonzia, ecc.



PERCHE SCEGLIERE K SCAN
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UTILIZZO DEL PRODOTTO
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https://www.youtube.com/watch?v=lwpzoAKNLmo
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COMPARAZIONE

3Shape 3Shape iTero Planmeca
CATEGORY Trios 3 Basic Trios 4 Wireless Element Emerald S
Full-arch 25 pym 25,2 pm 10,9 pm 27,7 pm 20,8 um 40+ um 40+ p
Accuracy
Scan area 17,6 x 13,2 mm 14 x 13 mm 15x 13 mm No spec No spec 18 x 14 mm 17,6 x 13,2 mm
Speed Dual-arch and bite 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 8 min 5 min
Dimensions 240 x 39,8 x 57 264 ¥ 44 x 54,5 mm 248 x 44 x 47 mm No spec 299 x 40 x 50 mm 346 x50 x 68 mm 249 x 41 x 45 mm
Handpiece Weight 350 g 280 g 245 g 340 g 375g 500 g 229g
Capture button One sided One sided One sided One sided One sided Two sided Two sided
Tip size (front part) 18,5x 19 mm 20 x 15,7 mm 22,2x 15,9 mm 21,5x 18 mm 21,5x 18 mm 23x22 mm ; X %;’2 mm
x 16,6 mm
Tip
Autoclavable Up to 100 times Up to 50 times Up to 100 times Up to 150 times Up to 150 times Disposable ,
121°C 30 min 121°C 30 min 121°C 30 min 121°C 15 min 121°C 15 min sleeve 132°C 3 min
134°C4 min 134°C 4 min 134°C 3 min 134°C 3 min
Length 2,0 m 1.8 m 2,0 m Detachable No spec 10,0 m (wireless) 1.75m No spec
Connectivity
Type USB 3.0 USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 USB 3.0 Wireless use 2.0 USB 3.0
Powerbox Yes Yes Yes & No Yes Yes Yes No
Mobility Power adapter Yes Yes Yes & No Yes Yes Yes No
Trolley No No No Optional Optional Optional No
Jaectmey Not required Every 14 d Every 14 d Every 8 d Every 8 d Not ioned Not mentioned
TR ot require very ays very ays very 8 days very 8 days ot mentione ot mentione
Calibration
calf::rl:trlon Not required not mentioned not mentioned Before each scan Before each scan Not mentioned Every 7 days
Special Mode Remote control No No Yes Yes Yes Yes Yes

mode
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3Shape TRIOS 3

21.000 € 3DISC HERON
Medit i700

16.000 €

Shining3D
AoralScan 3

14.400 €
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Product type

Portable Intraoral Scanner

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Sensor

High speed CMOS

Output format Splicing technology

STL PLY OBJ Imaging Technique Accur-3D
Scan mode Scan Speed

3D Video scanning 5 minutes

Scan depth of field Length of connecting cable
15 mm 2m

Scanner tip Weigth

18.5mm(H) x 1I9mMm(W) 350 g

Connection

USB 3.0

Scanner dimensions

240mm(L) x 39.8mm(W) x 57mm(H)




SPECIFICHE PER IL COMPUTER

CPU
17-11800H (8-core 16 thread)
Reference speed 2.3ghz, Rui frame speed

DISPLAY RESOLUTION
1920*1080, 60Hz and above

RAM INPUT/OUTPUT PORT
16GB and above More than 2 type a USB 3.0 (or higher) ports
GRAPHICS

RTX3050-4G and above

HDD/SSD
1TB and above

SYSTEM

Windows 10 genuine system




CONFEZZIONAMENTO

CINQUE PUNTE DI RICAMBIO
FILO DI CONNESSIONE

PENNA USB CON PREISTALLATO IL SOFTWARE
GARANZIA DI DUE ANNI




VELOCE,PRECISO E FACILE DA UTILIZZARE
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